
FOSC-400A4
I n s t r u k c i å  p o  m o n t a ø u

Mufta dlå volokonno-optiheskogo
kabelå so vstroennoj sistemoj
organizacii volokon
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1 Vvedenie

1.1 Instrukciå po montaøu opisyvaet
vse neobxodimye operacii dlå montaøa
FOSC-400A4. Tip komplekta mufty FOSC
zavisit ot konstrukcii 
volokonno-optiheskogo kabelå, kotoryj
moøet bytæ so svobodnoj ukladkoj volokon
v trubke, centralænym razmeweniem
volokon v trubke, svobodnoj ukladkoj
volokon v figurnom serdehnike ili
lentohnogo tipa. Risunki privedeny dlå
kabelå so svobodnoj ukladkoj volokon v
trubke i svarnymi srostkami,
zawiwennymi termousaøivaemymi
zawitnymi trubkami.

1.2 Komplekt mufty FOSC-400A4
postavlåetså s odnim lotkom dlå ukladki
volokon. V zavisimosti ot tipa lotok
moøet vmestitæ do 16 srostkov volokon
(S16). Moøet bytæ ustanovlen i vtoroj
lotok (maksimum 2 lotka v odnoj mufte).

1.3 Vse lotki rasshitany na svarnye
soedineniå, zawiwennye trubkami SMOUV-
1120 firmy Rajxem, a nekotorye tipy
lotkov (S12) na naibolee ispolæzuemye
tipy mexaniheskix soedinitelej (GTE,
FIBRLOK  i drugie podobnye soediniteli).

1.4 Mufta FOSC-400A4 imeet odin
ovalænyj kabelænyj vvod, herez kotoryj
moøno podklœhitæ 2 kabelå, naprimer,
soedinåemye πlejfom i 4  kruglyx vvoda.

1.5 Germetiziruœwie trubki
usaøivaœtså tolæko pod dejstviem
goråhego vozduxa (temperatura goråhego
vozduxa doløna bytæ ne menee 350°C).
Ispolæzovanie otkrytogo plameni ne
dopuskaetså.

1.6 Mufta FOSC-400A4 moøet
primenåtæså na kabelåx, prokladyvaemyx
neposredstvenno v grunt, v kanalizacii ili
podveπivaemyx.

1.7 V nastoåwej instrukcii opisan
standartnyj komplekt muft. Odnako
vozmoøny razlihnye konfiguracii.
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2 Opisanie mufty
2.1 Markirovka mufty

Naprimer, FOSC-400A4-S08-2-NNN-S6007
A4 A variant s hetyræmå kruglymi vvodami
S08 Lotok maksimum na 8 otdelænyx srostkov
2 mufta postavlena s 2 lotkami
NNN net blokirovki, klapana davleniå i zazemlåœwego kronπtejna
S 6007 kontrolænyj nomer zakazhika.

Markirovka Obwaå Naruønyj Maksim. Diametr kabelå
dlina mufty diametr hislo Kruglyj Ovalænyj

svarnyx vvod vvod
srostkov

min. maks. (volokna min. maks. min. maks.
(korpus) (korpus 250 mkm) (*) (*) (**) (**)

+xomut)

FOSC-400A4 420 152 205 32 5 19 10 25

FOSC-400B2 540 152 205 96 5 32 10 25

FOSC-400B4 540 152 205 96 5 19 10 25

FOSC-400D5 710 240 285 576 5 32 10 25

Informaciå o razmerax mufty FOSC (razmery v mm)

(*) - Diametr dlå odnogo vvodimogo kabelå.
(**) -  Diametr dlå dvux vvodimyx v odin vvod kabelej.

Çislo lotkov
(kasset) v komplekte
Mufta tipa A: 0-2
Mufta tipa B: 0-4
Mufta tipa D: 0-8

Kronπtejn dlå vyvoda
zazemleniå
G = estÄ
N = net

Kontrolænyj nomer
zakazhika 

Tip mufty: A, B, ili  D

Çislo kruglyx kabel`nyx vvodov

Tip lotka (kassety)
S: ukazyvaetså tolæko dlå
lotkov (kasset) dlå odinohnoj
svarki (evropejskij dizajn).
dlå sluhaå modulænoj svarki 
( konstrukciå primenåemaå v -
SπA) ne ukazyvaetså.

Emkostæ kaødogo
lotka (kassety):
A tip: 08 libo 16
V tip: 12, 16 libo 24
D tip: 36, 46, libo 72
Bez lotkov = Nt

Komplekt dlå
blokirovki kabelå
V = estæÄ
N = net

Klapan dlå
proverki na
germetihnostæÄ 
V = estæÄ
N = net

FOSC-400X X - X X X - X - X X X - X X Y Y
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• Korpus
• Xomut
• Osnovanie s zaøimom dlå silovogo

qlementa i odin ukomplektovannyj
lotok (sm. 2.3.1)

• Rukav dlå xraneniå zawitnyx trubok
• Komplekt dlå germetizacii

ovalænogo vvoda (sm. 2.3.3.)
• Instrukciå po montaøu
• Uplotnitelænoe kolæco

2.3.1 Komplekt lotka FOSC-A-TRAY-S08-1
• Lotok na 8 srostkov
• Kryπka lotka
• Poåski-ståøki
• 4 bolæπie perexodnye trubki (vnutr.

diametr = 2,8 mm)
• klin podderøki lotka

2.3 Primery dopolnitelænyx
komplektov

2.3.2 Komplekt dlå germetizacii kruglyx
kabelænyx vvodov FOSC-A-CSEAL-1-NT
• Alœminievaå lenta dlå zawity

kabelå
• Termousaøivaemaå trubka dlå kabelå
• Histåwaå salfetka
• Naødahnaå poloska
• 1 vint i 1 πajba dlå zakrepleniå

silovogo qlementa
* Instrukciå  po montaøu

2.3.3 Komplekt dlå germetizacii ovalænogo
kabelænogo vvoda FOSC-A-CSEAL-2-NT
• Termousaøivaemaå trubka 
• Razvetvitelænyj zaøim
• Alœminievaå lenta dlå zawity

kabelå
• Naødahnaå poloska
• Histåwie salfetki
• 2 vinta i 2 πajby dlå zakrepleniå

silovogo qlementa

* Instrukciå  po montaøu
* Vklœhaetså v komplekt, esli komplekt
zakazyvaetså otdelæno.

2.2 Sostav komplekta mufty 
FOSC-400A4-XXX-1-NNN
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2.4 Komplekty vspomagatelænyx
ustrojstv.

2.4.1 FACC-HEAT-GUN-220V
Fen CV 1981 (1460 Vt) i
Reflektor PR26.
Minimalæno trebuemaå temperatura
goråhego vozduxa: 350°C.

2.4.2 FOSC-A/B-POLE-MOUNT
Krepeønyj komplekt
Detali dlå krepleniå na opore ili stene.

2.4.3 FOSC-A-SHIELD-CON-KIT
• Provoda dlå obespeheniå

nepreryvnosti qkrana (6 πt.)
• Soediniteli dlå obespeheniå

nepreryvnosti qkrana (5 πt.)

2.4.4 FOSC-A/B-VAULT-BAG
Ogneupornyj kontejner dlå zakrytiå
mufty pri ee razmewenii v pomeweniåx.

2.4.5 FOSC-WORK-STAND 
Derøatelæ dlå mufty FOSC.

2.3.4 Komplekt dlå vskrytiå i povtornogo
zakrytiå mufty

• Silikagelæ
• Uplotnitelænoe kolæco
• Histåwaå salfetka



4.3 Udalite histoj tkanæœ zemlœ, gråzæ
i drugie vewestva s obolohki kabelå na
dline okolo 2 metrov. Vozæmite ovalænuœ
germetiziruœwuœ trubku i nadenæte ee na
kabeli. Neokraπennyj kraj trubki i
strelki na trubke doløny bytæ napravleny
k osnovaniœ mufty.
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4.2 Ustanovite muftu FOSC v derøatelæ
FOSC-STAND i otkrojte ovalænyj
kabelænyj vvod srezav s pomowæœ noøovki
nakonehnik vvoda. Obrabotajte vnutrennij
kraj otkrytogo vvoda naødahnoj poloskoj.

4.1 Snåtie xomuta
Ottånite rukoåtku dlå razæedineniå zamka.
Otkrojte zamok xomuta i razæedinite
xomut, ispolæzuå rukoåtku. Udalite xomut,
korpus, uplotnitelænoe kolæco i
ostoroøno otloøite ix dlå dalænejπego
ispolæzovaniå.

3 Obwie mery
predostoroønosti

3.1 Ne polæzujtesæ povreødennymi
trubkami i pered montaøom ne podgonåjte
termousaøivaemye trubki.

3.2 Mufty FOSC-400A4 moøno
montirovatæ pri temperature ot -1°C do
+45°C.

3.3 Istohniki pitaniå doløny imetæ
dostatohnuœ mownostæ dlå raboty fena.

Qlementy volokonno-optiheskix setej
mogut soderøatæ koncy optiheskix
volokon, podklœhennyx k vyxodu
rabotaœwix optiheskix ustrojstv.
Lazernoe izluhenie moøet seræezno
povreditæ vaπe zrenie. Soblœdajte,
poøalujsta, pravila texniki
bezopasnosti.

4 Montaø kabelå v ovalænyj
vvod
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4.4 Prodenæte kabeli herez otkrytyj
ovalænyj vvod. Podgotovæte kabeli kak
opisano v razdele 5 (Podgotovka kabelej).

5.1 Udalite obolohku kabelå (i qkran,
esli on imeetså) na otrezke dlinoj okolo
1,2 m v sootvetstvii s pravilami razdelki.
Esli ispolæzuœtså lotki dlå lentohnogo
kabelå (4R4) ili lotki vysokoj emkosti
(S16) obolohka udalåetså na dline
maksimum 1,1 m. Udalite zapolnåœwij
kompaund (gidrofob) s trubok s voloknami
i otreøæte centralænyj silovoj qlement
na rasstoånii 75 mm ot sreza vneπnej
obolohki kabelå.

5.2 Esli trebuetså obespehitæ
nepreryvnostæ qkrana, to neobxodimo
zakazatæ komplekt FOSC-A-SHIELD-CON-
KIT. Sdelajte prodolænyj nadrez obolohki
kabelå dlinoj 25 mm ot kolæcevogo sreza
kabelå. Ploskogubcami priømite k
obolohke kabelå zaøim qkrana. Zawitite
zaøim izolentoj.

5.3 Na rasstoånii 35 mm ot sreza
obolohki kabelå nadreøæte i udalite
zawitnye trubki s volokon. Ohistite ot
gidrofoba puhok volokon. Vyberite
perexodnuœ trubku, kotoraå podxodit po
diametru k zawitnoj trubke. Nadenæte
perexodnuœ trubku na volokna i zawitnuœ
trubku.
Primehanie: dlå kabelej s profilænym
serdehnikom: ispolæzujte sootvetstvuœwij
komplekt, kotoryj pozvolået perejti ot
konstrukcii s profilænym serdehnikom k
konstrukcii so svobodno leøawimi v
trubke voloknami.

5 Podgotovka kabelej



6.1 Twatelæno protrite histåwej
salfetkoj ovalænyj vvod i obolohku
kabelå na rasstoånii 100 mm ot kraå vvoda.

6.2 Ohiwennye ovalænyj vvod i
obolohku kabelå obrabotajte po
okruønosti naødahnoj poloskoj. Histoj
tkanæœ udalite vse ostatki obrabotki.
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6.3 Nadenæte ovalænuœ
germetiziruœwuœ trubku na ovalænyj vvod
i kabelæ. Pometæte dlinu trubki na kabele.

5.4 Sovmestite kolæcevye srezy kabelej
s kraem osnovaniå mufty.

5.5 Ustanovite vint i πajbu v
prisposoblenie dlå fiksacii silovogo
qlementa. Prodenæte silovoj qlement
kabelå pod πajbu i zatånite vint.
Otreøæte liπnœœ dlinu silovogo
qlementa kabelå.

5.6 Pri neobxodimosti soxranitæ
nepreryvnostæ qkrana kabelej soedinite
zaøimy qkrana sootvetstvuœwimi
provodami. Telefonnye pary, esli takovye
imeœtså, doløny bytæ soedineny v
sootvetstvii s prinåtymi pravilami.

6 Germetizaciå ovalænogo
vvoda

Centralnyj silovoj
˝lement

Kol`cevoj srez obolohki 
kabelå

Kabel`
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6.4 Sovmestite sinœœ liniœ na
alœminievoj folæge dlå zawity kabelej s
otmetkoj na kabelåx. Obernite kaødyj
kabelæ alœminievoj zawitnoj folægoj.

6.5 Nadvinæte ovalænuœ
germetiziruœwuœ trubku na ovalænyj vvod.
Ustanovite razvetvitelænyj zaøim.
Ubeditesæ, hto termousaøivaemaå trubka
upiraetså v osnovanie mufty, a
razvetvitelænyj zaøim vstavlen na vsœ
svoœ dlinu. Svåøite lentoj dva kabelå
vmeste. 6.7 Prodoløajte usaøivatæ trubku v

storonu kabelej. Nagrevajte do tex por,
poka trubka ne usaditså na kabeli i zelenaå
termoindikatornaå kraska ne stanet
hernoj. Qatem nagrejte zaøim s obeix
storon do tex por, poka klej ne vystupit iz
zaøima v promeøutke meødu dvumå
kabelåmi.
Preøde hem trogatæ kabeli, podoødite
poka trubka ne stanet xolodnoj na owupæ.

6.6 S pomowæœ fena i reflektora
usadite ovalænuœ germetiziruœwuœ trubku
so storony osnovaniå mufty. Usaøivajte
trubku do tex por, poka zelenaå
termoindikatornaå kraska ne izmenit svoj
cvet na hernyj. (Udostovertesæ, hto
temperatura goråhego vozduxa  ne niøe
350°C).
(Pri ispolæzovanii fena
FACC-HEAT-GUN-220V ustanovite
pereklœhatelæ na otmetku 10).
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Srawivanie i ukladka volokon

7.1.3 Razmestite muftu FOSC-400A4 v
udobnom meste rådom s ustrojstvom dlå
srawivaniå volokon i zakrepite ee.

7.1.4 Na odno iz volokon nadenæte
termousaøivaemuœ zawitnuœ trubku i
srastite volokna, priderøivaåsæ prinåtoj
metodiki srawivaniå. Kogda svarnoj
srostok budet gotov, nadvinæte na nego
termousaøivaemuœ zawitnuœ trubku
(naprimer, SMOUV) i s pomowæœ
sootvetstvuœwego nagrevatelænogo pribora
proizvedite usadku zawitnoj trubki. Dajte
zawitnoj trubke oxladitæså do komnatnoj
temperatury.7.1.1 Kaødyj lotok rasshitan na maksimum

8 srostkov volokon i s kaødoj storony
lotka moøno razmestitæ maksimum 
4 bolæπix perexodnyx trubki.
Razmestite trubki na dne lotka i
vyrovnåjte ix po dline. Pometæte kaøduœ
trubku na lotke na rasstoånii 15 mm ot
kraå lotka.

7.1.2 Ostoroøno otreøæte perexodnye
trubki po otmetke i prikrepite ix k lotku
dvumå poåskami. Perexodnaå trubka ne
doløna kasatæså volokon, uloøennyx v
lotke.

7.1.5 Kaødyj smontirovannyj srostok
doløen bytæ pomewen v derøatelæ
srostkov. Vstavlåå srostok v derøatelæ ne
deformirujte zawitnuœ trubku. Zapas
volokna doløen bytæ uloøen vitkami na
lotke.

7 Ukladka volokon

7.1 Primenenie FOSC-A-TRAY-S08-1.
Lotok na 8 soedinitelej.
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7.1.6 Dlå lotka na 8 soedinitelej dva
svarnyx srostka v zawitnyx trubkax
ustanavlivaœtså drug nad drugom v odnom
derøatele srostkov. 7.2.1 Lotok imeet 4 derøatelå dlå

razmeweniå zawiwennyx srostkov. V
kaødom derøatele moøno razmestitæ
maksimum 4 svarnyx srostka, zawiwennyx
trubkoj tipa SMOUV-1120-2 (dlina = 45
mm, vneπnij diametr posle usadki = 2,4 mm)
ili podobnym protektorom. Ubeditesæ, hto
kabelæ razdelan na maksimalænuœ dlinu,
ravnuœ 1,1 m.

7.2.2. Kogda kaødyj srostok gotov, on
doløen bytæ razmewen tak, kak ukazano na
risunke (sm. 7.2.1.). Pervyj zawiwennyj
srostok v poziciœ 1, vtoroj v poziciœ 2.
Analogihno dlå drugix volokon. Volokno
N°5 v poziciœ 1 sleduœwego derøatelå.
Razmewaå zawiwennyj srostok, vsegda
doløen ostavatæså vitok izliπnej dliny
volokna.

7.1.7 Po okonhanii srawivaniå zakrojte
lotok prozrahnoj zawitnoj kryπkoj.

7.2 Primenenie FOSC-A-TRAY-S16-1.
Lotok na 16 korotkix svarnyx srostkov v
zawitnyx trubkax
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7.3.5 Posle ostyvaniå ustanovite
zawiwennyj srostok v derøatelæ srostka.
Zapas lenty uloøite kolæcami v lotke. Dlå
umenæπeniå skruhivaniå posle ukladki ix v
lotok rekomenduetså do soedineniå
uloøitæ ix vitkami. Maksimum dva polnyx
vitka.

7.3.6 Esli iz-za kruheniå ne moøet bytæ
dostignut minimalænyj radius izgiba 38
mm, povernite protektor tak, htoby
skruhennyj uhastok lenty okazalså na
pråmom uhastke lotka.

7.3.7 Usloviå raboty kak v p. 7.1.3.

7.3.1 Lotok imeet 4 derøatelå, v kotoryx
mogut razmewatæså srostki lent volokon
(maksimum 2 volokna iz lenty). Osnovanie
mufty dlå lentohnogo kabelå imeet
napravlåœwie zaøimy dlå lenty volokon,
pozvolåœwie lente zajti v lotok bez
kasaniå s derøatelem silovogo qlementa.
Ispolæzujte sootvetstvuœwie zawitnye
prisposobleniå dlå srostkov lent volokon
(dlina = 40 mm), naprimer, zawitnuœ
trubku FPS-5 firmy Sumitomo, FP-5 firmy
Fujikura ili podobnye. Ubeditesæ, hto
lentohnyj kabelæ razdelan na
maksimalænuœ dlinu 1,1 m. Napravæte
lenty volokon herez napravlåœwie
zaøimy i zakrojte ix. Ubeditesæ, hto
lenty ne søalisæ pri zakrytii zaøimov.

7.3.2. Sgruppirujte maksimum 6 lent na
lotok i nadenæte na lenty perexodnye
trubki (maksimum 3 lenty v odnu trubku).
Analogihno kak i s gruppoj volokon v
kabele.

7.3.3. Ostoroøno uloøite perexodnuœ
trubku v lotke i zakrepite ee dvumå
poåskami-ståøkami na vxode v lotok.
Vremenno uloøite lenty v lotok.
Povtorite process so vsemi gruppami lent.
7.3.4. Nadenæte na lentu sootvetstvuœwij
protektor dlå svarnyx srostkov.
Soedinenie volokon i ustanovku
protektora provodite v sootvetstvii s
prinåtoj metodikoj.

7.3 Primenenie FOSC-A-TRAY-4R4-1.
Lotok dlå 4-x volokonnyx lent



13

8.1 Pri ispolæzovanii dopolnitelænogo
lotka sovmestite πtifty lotka s
otverstiåmi na derøatele lotkov osnovaniå
mufty. Soømite πtifty lotka i vstavæte
lotok v derøatelæ.

9.1 Skrepite vmeste dva lotka s
pomowæœ klina.

9.2 Otkrojte upakovku i vynæte iz nee
paket s silikagelem. Poloøite paket na
verxnij lotok i zakrepite ego izolentoj.

9.3 Obespehæte histotu zony
germetizacii Osnovanie-Korpus i
uplotnitelænogo kolæca. Razmestite
uplotnitelænoe kolæco na osnovanii
mufty.

Vaøno! Ubeditesæ, hto uplotnitelænoe
kolæco pravilæno raspoloøeno na
osnovanii.

8.3 Ispolæzujte klin htoby lotok
ostavalså v podnåtom poloøenii.

8.2 Vypolnite srawivanie volokon, kak
opisano v punkte 7. Odnako ostavæte
dostatohnyj zapas perexodnyx trubok
htoby pri povorote lotka na πarnire
trubki silæno ne izgibalisæ i ne
perekruhivalisæ.

8 Ustanovka 
dopolnitelænogo lotka

9 Ustanovka korpusa
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9.4 Ostoroøno nadenæte korpus mufty
poverx lotkov na osnovanie. Nadenæte
xomut na mesto styka osnovaniå i korpusa
mufty. Zakrojte xomut.

10.2 Ostoroøno snimite korpus mufty
izbegaå povreødeniå uplotnitelænogo
kolæca i lotkov s voloknami.

10.3 Ostoroøno udalite uplotnitelænoe
kolæco. Zawiwajte uplotnitelænoe kolæco
i zonu germetizacii mufty ot popadaniå
gråzi. (Esli neobxodimo, to promojte ix
histoj vodoj).

10.4 Korpus moøno povtorno ustanovitæ,
vypolniv opisannye v razdele 9 operacii.
Zamenite 75-grammovyj paket s
silikagelem. Esli uplotnitelænoe kolæco
povreødeno, ono takøe doløno bytæ
zameneno. Novoe uplotnitelænoe kolæco i
silikagelæ moøno zakazatæ:
FOSC-A/B-O-RING-SEAL-KIT.

10.1 Snimite xomut.

10 Vskrytie i povtornoe
zakrytie mufty
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11.2 Udalite histoj tkanæœ zemlœ, gråzæ
i drugie vewestva s obolohki kabelå na
dline okolo 2 metrov. Vozæmite
germetiziruœwuœ trubku iz komplekta
FOSC-A-CSEAL-1-NT i nadenæte ee na
kabelæ. Neokraπennyj kraj trubki i
strelki na trubke doløny bytæ napravleny
k osnovaniœ mufty.

11.3 Vypolnite podgotovku kabelå kak
opisano v razdele 5 “Podgotovka kabelej”.

11.4 Prodenæte podgotovlennyj kabelæ
herez otkrytyj vvod i ustanovite, kak qto
opisano v razdele 5, perexodnye trubki.

11.5 Ustanovite vint i πajbu v
ustrojstvo fiksacii silovogo qlementa.
Vstavæte silovoj qlement kabelå pod πajbu
i zatånite vint. Otreøæte liπnœœ hastæ
silovogo qlementa.

11.6 Twatelæno protrite histåwej
salfetkoj vvod i obolohku kabelå na
rasstoånii 100 mm ot kraå vvoda.

11.1 Otkrojte kabelænyj vvod srezav
noøovkoj nakonehnik. Obrabotajte
vnutrennij kraj otkrytogo vvoda
naødahnoj poloskoj.

11 Montaø kabelå v kruglyj
vvod



11.10 Nadvinæte germetiziruœwuœ trubku
na vvod. S pomowæœ fena usadite
germetiziruœwuœ trubku so storony
osnovaniå mufty. Ispolæzujte reflektor
dlå ravnomernogo raspredeleniå tepla
vokrug vvoda. Usaøivajte trubku do tex por,
poka zelenaå termoindikatornaå kraska ne
izmenit svoj cvet na hernyj.
Primehanie: Ustanovki fena:
Pri ispolæzovanii fena FACC-HEAT-GUN-
220V ustanovite pereklœhatelæ na otmetku
10. Minimalænaå temperatura goråhego
vozduxa  doløna bytæ 350°C.

11.11 Prodoløajte usaøivatæ trubku v
storonu kabelå. Nagrevajte do tex por, poka
trubka ne usaditså na kabeli i zelenaå
termoindikatornaå kraska ne stanet
hernoj. Kolæco krasnogo kleå doløno bytæ
vidimym na kabele i na krae trubki.
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11.7 Ohiwennye vvod i obolohku kabelå
obrabotajte po okruønosti naødahnoj
poloskoj. Histoj tkanæœ udalite vse
ostatki obrabotki.

11.8 Nadvinæte termousaøivaemuœ trubku
na kabelænyj vvod osnovaniå mufty FOSC
do upora v osnovanie. Otmetæte dlinu
trubki na obolohke kabelå.

11.9 Sovmestite sinœœ liniœ na
alœminievoj folæge dlå zawity kabelej s
otmetkoj na kabele. Obernite kabelæ
alœminievoj zawitnoj folægoj.
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12.1 Dlå kaødogo dopolnitelænogo kabelå
ispolæzujte komplekt
FOSC-A-CSEAL-1-NT. 
Dlå kaødogo kabelå vypolnite operacii,
opisannye v razdele 11.

12.2 Po okonhanii srawivaniå (razdel 7),
povtorno ustanovite korpus i
uplotnitelænoe kolæco.

11.12 Preøde hem trogatæ kabeli,
podoødite poka trubka ne stanet xolodnoj
na owupæ.

11.13 Po okonhanii srawivaniå (razdel 7),
povtorno ustanovite korpus i
uplotnitelænoe kolæco.

12 Montaø dopolnitelænyx
kabelej

13.1 V derøatele moøno ustanovitæ
korotkie srostki (naprimer, 
SMOUV-1120-02 i -03 firmy Rejxem).

13 Dopolnitelænye
vozmoønosti derøatelå
srostkov

14.1 Ustanovite dva krepeønyx
kronπtejna iz komplekta FOSC-A/B-POLE-
MOUNT na korpuse mufty. Vstavæte
kronπtejny v otvetnye kronπtejny na
opore i zakrepite ix blokiruœwim
πtiftom.

14 Komplekt dlå krepleniå
muft

15.2 Pomestite neispolæzuemye zawitnye
trubki v rukav dlå xraneniå zawitnyx
trubok. Ispolæzujte poåski-ståøki dlå
zakrepleniå rukava.

15 Rukav dlå xraneniå
zawitnyx trubok

15.1 Søav πtifty lotka otdelite lotok
ot osnovaniå mufty FOSC vynuv ego iz
derøatelå.
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16.1 Vstavæte lotok FOSC-A-BASKET v
derøatelæ lotkov i zakrepite ego vintami.
Vitok lenty volokon ili puhka volokon
(naprimer, v kabele s centralænym
razmeweniem volokon v trubke) razmestite
v lotke i zakrepite.

16 Xranenie lent ili puhkov
volokon

17 Soedinenie meødu lotkami

17.1 Esli neobxodimo soedinitæ volokna,
uloøennye na raznyx lotkax, to
ispolæzuœtså meølotkovye perexodnye
trubki, kotorye pozvolåœt podvesti odno
ili neskolæko volokon k trebuemomu lotku.

17.2 Prisoedinite odin konec
meølotkovoj perexodnoj trubki k lotku
dlå ukladki srostkov i zakrepite ego dvumå
poåskami-ståøkami.

17.3 Opredelite dlinu meølotkovoj
soedinitelænoj trubki i sdelajte otmetku.
Dejstvujte takim øe obrazom, kak opisano
v Punkte 7.

17.4 Vvedite volokna v soedinitelænuœ
trubku.

17.5 Ostoroøno sognite meølotkovuœ
soedinitelænuœ trubku k
sootvetstvuœwemu lotku i prikrepite ee k
lotku dvumå poåskami-ståøkami.

17.6 Teperæ volokna mogut bytæ
soedineny ili uloøeny.
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